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KAČÍRKOVÉ LIŠTY

ZAKONČENÍ DLAŽBY, KAČÍRKU, ZEMINY

Kačírkovou lištu PROTAN je možné 
objednat ve dvou materiálových 
provedeních:
1) poplastovaný plech Viplanyl
2) povlakovaný plech design PROTAN

Příklady použití:

 Zakončení střechy u žlabů, kde tvoří 
zarážku kačírku a brání jeho splavení 
do žlabu v případě střešních systémů 
přitížených oblým kamenivem - 
kačírkem

 Zakončení dlažby na okraji terasy 
nebo balkonu, kde tvoří zábranu 
proti posunutí a pádu dlažby

 Zakončení obrácených (inverzních) 
skladeb střech - lze volit výšku lišty

 Oddělení dvou systémů na jedné 
střeše, např. kačírku od dlažby 
nebo kačírku od substrátu a vegetace

 Zábrana proti sesuvu substrátu 
nebo kačírku na šikmých střechách

Materiál:
 Poplastovaný plech Viplanyl, 

profilovaný, děrovaný

 Povlakovaný plech PROTAN s 
designem identickým s fólií PROTAN 

Instalace:
 Horkovzdušným navařením na PVC 

hydroizolaci

 Přitížení proti překlopení - kačírkem, 
dlažbou, zeminou



Rozměry:
 standardně 60 x 80 mm, r. š. 170 mm
 nestandardní r. š. na objednávku

Barevné provedení:
Viplanyl:
 standardní světle a tmavě šedá 

skladem
 dále v barevné škále Viplanylu na 

objednávku

Plech s designem PROTAN:
 standardní světle šedá F 91
 standardní tmavě šedá F 94
 výroba na objednávku

Cena:
Viplanyl:
 ve všech barvách 210,- Kč / bm 

do r. š. 200 mm
 r. š. nad 200 mm na vyžádání

Plech s designem PROTAN:
 v obou barvách 260,- Kč / bm

do r. š. 200 mm
 r. š. nad 200 mm na vyžádání
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